Cation 


まざほま 3 J ；5 にレ 


CanoScan 44 日日 F 

キヤノスキャン 


スキヤナ基本ガイド 



Windows 
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パッケージの内容確認 . 

• ■ ■ ■ ■ ^ 

スキャナ各部の名称 . 

•••••3 

ソフトウェアをインストールずる…‘ 

… .4 

スキャナを準備する . 

•••••9 



スキヤンずる . 12 

EZ (イージー）ボタンの使いかた… • 18 
CanoScan Toolbox の使いかた••…23 

ScanGear の使いかた . 2曰 

フイルムをスキヤンずる . 30 



もっと詳しく知りたいときは谭テマこュアルを見る)…•39 

アプリケーシヨンソフトの紹介 . 42 

困ったとさには . 43 


アプリケーシヨンソフトの紹介 . 42 

困ったとさには . 43 


ご使用前にかな5ず本書をお読みください。また、いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 






























































アルにごいて 



を 

電子 

7ニユアル 


スキャナ操作ガイド（電子マニュアル） 

詳しい手順や目的別スキャン、 ScanGear や CanoScan Toolbox の使いかた、き 
れいにスキャンするためのヒント、困ったとさの対処方法など、スキャナを使いこなす 
ために必要な情報びまとめてあります。 (- P .39 「もっと詳しく知りたいとさは（電 
テマニュアルを見る)」） 

付属のアプリケーションのマニュアル 

付属のアプ IJ ケーションと共に、 iU 下の電子マニュアルび含まれています。これらのマ 
ニュアルは、ソフトウェアをインス!-ールすると自動的にコンピュータへインス!-ールさ 
れます。起動方法については、「アプ U ケーションソフトの紹介」 ( P .42) をご覧くだ 
さい。 

参 ArcSoft PhotoStudio マニュアル (PDF) 

• 読取ま命 Ute(HTML) 

•ファイル管巧ま命 Ute(HTML) (Windows のみ） 


•本書では 、 Windows XP でスキヤナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や Macintosh でも操作方法 
は同じです。 Macintosh 画面は 、 Mac 0 S X で説明しています。 

•画面表示は 0 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、若干異なります。また、画面表示は一部合成しています。 

.本書では 、 Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2000 、 Windows XP Home Edition と 
Windows XP Professional を Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合 、 Windows 9召 、 Windows Me、Windows 2000、 
Windows XP を Windows と記載しています。 


ミ主意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用じ(外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Microsoft ®、 および Windows ® は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 

- Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標です。 

• Adobe ®、 Acrobat ® Reader ® および Adobe ® RGB (1998)は 、 Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標です。 
- © ArcSoft , Inc . All rights reserved for PhotoStudio . 

• その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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■主な仕様 . 53 

■ お問い含わせの前に . 54 














































パッケージの内容巧 



箱を開けたら、ノ（ッケージの内容を確認してください。 

II 本化および接続用の部品 





フィルムガイド* 

(スリーブ/マウント兼用） 

* 原稿台カバーに内蔵されています。 



遮光シート 


r キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 


付属のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M には ai (下のソフトウェアと電子マニュアル 
「スキャナ操作ガイド」び入っています。ご使用のコンピュータの八ードディスクへインス 
トールしてご使用ください。 


スキヤナドライパ 

ScanGear (スキヤンギア） 

ユーティ U ティソフト 

CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フオトスタジオ） 

活字カラー OCR ソフト 

読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

画像/文書ファイ U ングソフト^^ 

ファイル管理革命 Lite (ファイ J レカン U カクメイ•ライト） （ Windows のみ） 

PDF フアイ;!レ表示ソフト 

Adobe Acrobat Reader ヴドビ•アク□バット.リータ'—) ( Windows のみ） 

カラープ□ファイル 

Adobe RGB (1998) ( Windows のみ） 

電子マニュアル 

スキャナ操作ガイド 



《 Adobe RG 目 （1998) は 、 CanoScan Toolbox の 「 JPEG / Exif ファイルを Adobe RGB で保存する」や「かんたんカラーマッ 
チング」機能を使用するために必要です。 

《 Acrobat Reader は PDF マニュアルを表示するために必要です。 

《各ソフトウェアについ口ま、に canGear の使いかた」 （ P .2 己）、「アプ U ケーシヨンソフトの紹介」 （ P .42) をご覽ください。 

《電子マニュアルの見かたについては、「もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）」 （ P .39) をご覽ください。 

《各ソフトウェアのインス!ル容量は、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M の「おまかせインス!ル」画面でご確認ください。 

《 CD - ROM には、再発行•再配布できないソフトウェアや重要な情報び含まれていまずので、使用後も紛失しないように大切に 
保管してください。 

「ファイル管理革命 Lite 」 は Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 


^説明書、その他 



まず使えるよラにしよラ 
(スキヤナ基本ガイド） 



• まをにお使いいただ<ためには 
• ヴポートガイド 
•保証書（かおに貼付） 


m 万一、不足しているものや損傷しているちのびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
i " j 説明書およびその他ガイド類は、いつでも使用できるように大切に保管してください。 




























スキヤナる巧のち巧 




1原稿台カバー 

セットした原稿を押さえます。 

2保護シート 

フイルム読み取り光源部を保護するためのシートです。 
フイルムスキヤンしないときは取り付けておいてくださ 
い。 

3フイルムガイド 

原稿台カノ（一に内蔵されています。 

フイルムをセットし、原稿台カバーに取り付けてフイルム 
をスキヤンします。 


4フィルム読み取り光源部 

フィルムに光をあてる光源です。 

曰原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの必臓部です。 

6原稿台ガラス 

スキャンする原稿を置さます。 

7 EZ (イージ ー） ボタン（一 P . 1 8) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンびでさます。 

■ PDF (ピーデイーエフ）ボタン 
-カラー原稿ボタン 

• 白黒原稿ボタン 
• お気に入りボタン 
-終了ボタン 

■ COPY (コピ ー） ボタン 

■ PHOTO/FILM (フオト/フイルム）ボタン 

■ E-MAIL にメー ル）ボタン 

8原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

9 □ックスイッチ（一 P .9) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 


10 USB ] ネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 

11電源コネクタ 

付属の AC アダプタを接続するコネクタです。 



このスキヤナには、電源スイッチや電源ランプはありません。 AC アダプタを接続すると、スキヤナの電源 
ち入ります。 
























ソフトウエアをインストールずる 


まず、1^(下のま意をお読みになってから、 「 Windows にインストールする」 （ P .5)、「 Macintosh にインス 
I -ールする」 （ P .7) にお進みください。 

r インストール前のま意点 

スキヤナを接続ずる前にソフトウェアをインス!ルしてくだをい。 

ソフトウェアをインストールする前にスキヤナをコンピュータに接続してしまうと、スキヤナび正常に動作 



| S | Windows でちのような画面び表示されたときは 

[キャンセル]ボタンをク U ックして消してください。 

《ソフトウェアをインス!-ールする前にスキャナをコンピュータ 
へ接続した場合、この画面び表示されます。 

(お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。） 



起動しているプ□グラムはあ5かじめお了して<ださい。 

ウイルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムを含め、起動しているすべてのプ□グラムは、 
あらかじめ終了しておいてください。 

八ードディスクの巧を容量を確認してくだをい。 

八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「困ったときには」の「インス!-ールのトラブル：症状 
3」 （ P .44) を参考に、不要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 

[ Windows にインストールずる J 豚 P .5 
[ Macintosh にインストールずる J 原 P .7 


インス!ルびうまくできなかった場合は、「困ったときには」の「インス!ルのトラブル」 
■■■ ( P. 43 〜 45) をご覧ください。 



















E ) ソフトウェアをインストールする 


f Windows にインストールずる 



Windows 2000または Windows XP を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

ソフトウェアのインストールは Administrator （システム管理者）び行ってください。 

複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインストールを続けてくださし 詳しくは 、 Windows 
のマニュアルやヘルプをご覧ください。 


1 コンピユータの電源を入れ、キヤノスキャンセットアップ 
CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

▼キヤノスキャンセツトアップのメインメニュー画面び表示されます。 


| S | メインメニュー画面び自動的に表示されないときは、「困ったときには」の「インス!ルのトラブル:症 
■■1 状1」 （ P . 43 ) をご覧ください。 


2 [おまかせインストール]ボタンを 
クリックします。 

▼ 「おまかせインス I -ール」の一覧と、各ソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-ール 
する「おまかせインストール」をおすすめします。 
ソフトウェアを選択してインストールするときは 
「選んでインストール」を選んでください。 


+トパ> 化-イ：?^-ツス+*ナ 

Canon CarroScan 440 OF 


4卜斗ンセットアゥブ 

心ストルがをを; i 巧し-青巧のじだぅてぶんで化さい* 



3 


[インスト ー J レ]ボタンをクリックし 
ます。 


CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ストールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


ねまかせインストール 


ドライ,化,すでニユアル巧皮の巧。 

Cf かけなささ量…*が 
巧 "iWD 

树〇お^; JW" 細： 3 

1 3_スホ P ン午了 

1 一®的ぶが r 

，剖女!!すで。 7 ル瓜匿… e 

ケーシ J ：/ 



、，‘ よでぶみ心 |>叫 Wy ウス 
AX . Cflrt(iSaih 

4 

mr 记日口 swi 

Ak 4 n RGB "9 日の 

州 

TTltf で 50 卜,卜"■ザ、 

口 Atrt^HiFO FW か 

ntm 

わァ■か。，*卜 W 乃 

Are Soft. PI が oSlulb 

mta 

女卜け■な，■•ル-わ8'パクぶ六 
止! are サぶ Ua 


抑, 1 わ。。、化巧 
■^フ7ん L ザ巧*ぶ Lib 

rum 


— 驚去(こみるソフトク王アぞイ1/3卜一化しまず.よろ U J れゴ[インストー J しを ゥリ，如て"直さい- 
ス7»■ウミ7^じマウスポインクををねおると.ソつド）よ でめ m が去矛されま f . 
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E ) ソフトウェアをインストールする 



4使用許譲契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 


tt 用ホな巧の 


STTP 7 



巧用が諾契約 

» RL ムソフトウ1巧イノ;かールする肺こ.下だの巧用み•巧が;» 


J，WK じ也ずゎ盼下か 

ザはでけ下防ソフトかア《お* RAttR り翁ち！が 4 なていただいてかんわ 
»が ‘TCK のこご—かただ I 、た Ji なこ々♦ソかかア«が J な巧 I ただ I 、 
てみり♦んみ午 W でけこみ、 t すが♦ソ：♦ウ■ア《をな《«?れな W こ TKK 
VI 曹 f 十'ぶこかだ夕 . C ■クれていら■卜んよび■巧た’巧 T 
KMO . JWIl 、 ただけむい場が J2 、® ちじインスト-ル Olf やとして下さい • 
この扇ろ I ム KIIU ホソスウ* 7W さ fffWf ること巧で？ It ? 心 

なわ.ホソ 7 トウ*ア W がインスト-ルされた«かこは.あ wwy ’ Tcwn こご« 
tl 、ただ L I たものとタサて L かだ？ t T * 


雜辨淵照ゥる?爲嫂茫維&なぞ、•い 


5インストールが開始されまず。 

▼インス I -ールの進行状況画面び表示されま 
す。 

iu 下の順にインス I -ールされます。 

• ScanGear 

. 電子マニュアル（スキャナ操作ガイド） 

• CanoScan Toolbox 



Canon CanoScan 4400F 


インストールの巧巧巧お0% 

Qfjh 



Q 各アプリケーシヨンのインストール 
画面で、[はい][次へ]ボタンなど 
をク IJ ックします。 

ii (下の順にインス I -ールされます。 

• Adobe RGB (1998) 

• Adobe Acrobat Reader 己. 0 己 

• ArcSoft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 

• ファイル管理革命 Lite 


7 [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナび使用 
でさません。 


S 再起動のあと、夺ヤノスキヤンセット 
アップ CD - ROM を巧り出します。 


キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 
には、紛失や破損すると再発行•再配布 
できないソフトウエアや重要な情報び含 
まれています。使用後も大切に保管して 
<ださい。 



インストールが完下しました 

i" すく-がリコン SA おがすむ巧期 




次は r スキヤナを準備ずる J ^ 口ぶ 

































E ) ソフトウェアをインストールする 


1 コンピュータの電源、を入れ、キヤノスキャンセットアッ 
プ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

2 [ Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

▼キヤノスキャンセットアップのメインメニュー画面び表示さ 
れます。 

3管埋者(營録したユーザ）のち前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] ボタンをクリックして < r とさい。 


和 

Setup 


_ HE _ 

IftU ドけ f モにな. " A なード t けだち 


ち n 

川でード： 


暗 


t キ T セル 


か M ) 


4,[おまかせインストール]ボタンを 
ク IJ ックします。 

▼おまかせインス!-ールの一覧と、各ソフト 
ウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-ール 
する「おまかせインストール」をおすすめします。 
ソフトウェアを選択してインストールするとさは 
「選んでインス!-ール」を選んでください。 


R [インスト ー J レ]ボタンをクリックし 
口ます。 

CD - ROM 内のすべてのソフトウエアをイン 
ス I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


おまかせインストール 


ド子か化■チマ三!了ルの ■» 明 ■> 


耻 ■ M ) WE 7] r ィル H 示 ： a 
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3わ:^が 
BcamGcar 


-が J トシか 
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ml R 1 i ,々 U け 


い 1+ヤバス壬 v ンツー化ず-パス 
な ™ jScsn Tw 化化 

田 




- R か:ぶ々ュ7¢インストールしおず，よモし[か I ゴ[インストール化ウリツクしてくだ2い- 
ソ7トウ王アちじマウスポインタホみわせると.ソずウ I アの R かが巧をされホす. 

ライブ xettfl わ flVWB 


巧ぶ 


piviEni ijihn 

インスト レ：I 


ノてスワードを忘れたときは、 Macintosh コンピユータ、 
Py または Mac 日 S X に付属の 「Welcome to Mac 
" OS X 」、あるいは「インストール & 設定ガイド」をご覧く 

ださい。 



Macintosh にインストールずる 


呂 


Mac OS Xを複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ 

かな5ず登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインストールしてくださし >。追加し 
たアカウントにコンピュータの管理権び設定されていてらソフトウェアはインストールできません。 


Mclci ミ〇を 

































E ) ソフトウェアをインストールする 


ち 

0 

ち 

♦圓 

0 

Z 


0 f ま用許記契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 


使用 ffSR 巧 


インストール 


巧用な巧巧お 

««したソス々 1 アをインストールする前に、下£の》用 
をよくお！!みくだみ、 


snr ， 

完了 


>なで tt 下 g のソフトク*アけ ♦ tfT いただい TW り、 
お客«が Tgiri9 にこ两寒いただいた >6に々みVフトク*プ HAt こ M いただ 
いて COSY, お ♦at で U ご夕い S!V が.♦ソフトウ Z ア llttt 營用され AMCT 
CK の檐 ♦ 4巧し**||みいたど«. M ♦れ T いみ liWi* ぶび nil ♦ご Wf 下夕 
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7インストールが開始されまず。 

▼インスI-ールの進行状況画面び表示されま 
す。 

iu 下の順にインスI-ールされます。 

• ScanGear 

. 電子マニュアル（スキャナ操作ガイド） 



Q 各アプリケーシヨンのインストール 
画面で、[はい][次へ][同意する] 
ボタンなどをクリックします。 

iu 下の順にインスI-ールされます。 

• ArcSoft PhotoStudio 
• 読取革命 Lite 

• CanoScan Toolbox 
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Q [再起動]ボタンをクリックします。 

パソコンを再起動しないと、スキャナび使用 
でさません。 


10再起動のあと、夺ヤノス夺ヤンセット 
アップ CD - ROM を取り出しまず。 



キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 
には、紛失や破損すると再発行•再配布 
できないソフトウエアや重要な情報び含 
まれています。使用後も大切に保管して 
<ださい。 



次は r スキヤナを準備ずる J ^ 口ぶ 

































スキヤナを巧!®する 


|j □ックの解除 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定）を解除します。 


白 


スキャナをコンピュータに接続する前に、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除し 
ないで使用すると、故障やトラブルの原因となることびあります。 

□ックを解除するときは、スキャナを90度 m 上傾けないでください。 


1スキヤナのテープをはがします。 
2スキヤナを下図のように傾けます。 




本が底面の□ックスイッチを、ロック解除マーク （" fe ) の方向に動かして、□ック 
を解除します。 



4スキヤナを元に房します。 



スキャナを移動したり輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、□ックス 
イッチを□ックマーク（色])の方向に動かしてかな5ず□ックしてください。 

□ックをするときには、絶対に EZ ボタン側（スキャナ前面）を下にして傾けないでください。 
傾けたままでは□ックできませんのでごま意ください。 































スキヤナを準備する 


r スキヤナの接続 

□ックを解除したあと、スキャナをコンピュータに接続します。 

スキヤナの□ックが解除されていることを確認します。卜 P .9) 

1付属の USB ケーブルをスキャナとコンピュータに接続しまず。 

US 目ケーブルのプラグは、コンピュータ側とスキャナ側で形び異なります。それぞれの形と差し込み 
ち向に注意して接続してください。 


コンピュータ側：平たいプラグ 



2付属の AC アダプタをスキヤナに接続します。 




USB ケースレと AC アダプタは、かな5ず付属のものをご使用ください。他の USB ケースレと 
AC アダプタをご使用になると故障の原因となることびあります。 

























D スキヤナを準備する 


HI 電源について 

II このスキヤナには電源スイッチび付いていません。 AC アダプタを接続するとスキヤナの電源は入 
り、 AC アダプタをはずすとスキヤナの電源は切れます。 

Windows XP をお使いの方へ 
US 目 (USB 1.]相当)のポートに接続後、ち 
図または類似したメッセージび表示された 
とさは、回をク U ックして閉じてください。 

USB 2.0 よりデータ転送速度び遅くなりま 
すび、問題なくスキャナを使用できます。 



これでスキヤナの接続はお了でず。 
r スキヤン動作の巧認 J ^ P . 12 







スキヤンずる 


U スキャン動作の確認 

ここでは、スキャンするための基本的な動作を説明します。スキャンする原稿には、カラー写真原稿をご用 
意ください。この操作には、キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M からすべてのソフトウェアびインス!-一 
ルされている必要びあります。（一 P.4 〜 8) 



手順の途中でソフトウェアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「困ったときには」の 
r スキヤンのトラブル」（一 P .4 己〜 48) をご覧ください。 


1 スキヤナに原稿をセットし、原稿台 
カパーを閉じます。 

読み取る面を下向さにし、原稿の上端を原稿 
位置合わせマークに合わせてセツトします。 


ill 原稿位置合わせマークから内側に最大 
■■■ 約 3 mm の16囲は読み取れません。 




2 ArcSoft PhotoStudio を起動します。 




[スタート]メニューの、[(すべての）プ□グ 
ラム]から [ArcSoft PhotoStudio 己.己]- ► 
[PhotoStudio 5.5] を選択して、 ArcSoft 
PhotoStudio を起動します。 



(Macintosh) 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダを開 
き、 [ PhotoStudio ] フオルダ内の [ PhotoStudio ] 
アイコンをダブ;!レク U ックします。 


广- - 

於 

アプ U ヴーシ ヨン 



PhotoStudio 





































スキヤンする 


3スキヤナを選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。 




(Macintosh) 


Soft PhotoStud 


[mmD :.到が 




巧姑化が出)… 


間((却 ■■ 

Gtrl-K) 

航(西 


閲 t ■るを） 

C；trl+F4 

上吉きは巧を） 

CfrI+S 

をおを打けてななみ)... 



リムー J ? 饥レ■.ディアからインボート_な H+D 
I リュー, IT プルが V アに巧た... 


プラウサを齡哩 



ブ心摘細 k し 
送信邸'' 


「ソースの選択」画面で 、 CanoScan 44日日 F 
を選択して[選択]をク U ックします。 

* WlA-CanoScan 44日日 F (スキャナ名）び表示 
された場合は選択しないでください。 



※お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。 


續堯 遵が 1 


新規作が… おり 

問く". お0 

を元 

巧じる お W 

上广ち保な お5 


を前をがけておを 

ブラウザを開く… 
スライドシヨー… 



「ソースを選択」画面で 、 CanoScan 44日日 F 
を選択して [0 K ] をク U ックします。 



| ^~キャンセル ) OK ク 


この操作は、最初に設定しておけば2回目 iU 降必要ありません。ただし、他のスキャナやデジタル 
■■■ カメラを選択したあとは、この操作び必要です。アプ U ケーシヨンソフトによっては毎回設定する 
み ちのちあります。 


4 ScanGear を起動します。 

メニューバーの胃(取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選 
択します。 

Macintosh) 



節巧巧ぶ也) 


賊® ... 

ほ元粒 
巧 b るに） 

上まがち巧を） 

ちおを巧け口呆な(が... 



リム- J 切I■■だ巧祗イ:Vポ-卜 
リム-パ7ル好でアは呆巧... 


ちウザを防 （EL 
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取り远み... 


^スの遇お… 



▼ ScanGear び起動します 
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スキヤンする 


ここでは ScanGear の「基本モード」での操作を紹介します。 

基本モードでは、@原稿を選択する 一©試しの画像を表示する[プレビュ ー] 
キャン]、の3つの操作（手順日一目一 8) で簡単にスキヤンできます。 


©画像を読み取る[ス 


5 ©原稿を選択します。 


ここでは用意した原稿に合わせ、「原稿を選択 
する」のプルダウンメニューから[写真（力 
ラー)]を選択します。 


0 @試しの画像を表示しまず。 

[プレビュー]ボタンをク U ックします。 
▼キヤ U ブレーシ ヨン （1 〜2分）のあ 
と、 ScanGear の画面にプレビュー画 
像び表示されます。 



ス巧•り！!»も-ド7♦ホス♦仿1 


艦 _ I 


化巧タイズ 
乃-ブイ; C 


•♦入れ «义1 


ミこミ filvir 巧 U パ*) UI 


月: 巧 




a を!〇夕 


が卜 F| 似》モイマ*,か,ンI 



*6^要があればな下の設定を行いまず。 

•用途を選択する 

印刷 （3 日日 dpi ) と画面表示 （] 日日 dpi ) か 
ら選択でさます。 

•出カサイズを選択する 

印刷の場合は L 判やはがさなど、画面表示 
の場合はピクセ j レヴイズから選択でさます。 
「フ U —サイズ」は原稿を等倍でスキャン 
します。 

•読取枠（ク□ップ枠）を調整する 

ク□ップ枠（スキャンする範囲）の大きさ 
や位置を設定します。 

•画像を補正する 

色あせや逆光の補正、とじ部の影を補正し 
ます。 
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スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像びぶれる 
などして正しい画像結果び得！5れないことがあります。 


gn キヤリブレーシヨンとは 

III 獅てスキンをおときに自 i 胸こ行われ 
ます。 

キヤ U ブレーシヨンは正しい色合いを調整する 
ための作業です。 



























































スキヤンする 


3 @画像を読み取りまず。 

[スキヤン]ボタンをク U ツクします。 

▼本スキャンび始まり、原稿を読み取ります。 



Q r スキヤンが終了しました J という 
> メッセージが表示された S 、[ OK ] 
ボタンをクリックして<ださい。 



▼ ScanGear の画面び閉じ、画像編集ソフト 
ArcSoft PhotoStudio の画面に読み取つ 
た画像び表示されます。 


ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に 
スキャンした画像び表示されれば、スキャナ 
本体やソフトウエアの動作は正常です。 



し ► 巧のぺージへ 






















































スキヤンする 


10 画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 
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▼ 「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

《画面の表示はお使いのコンピュータにより異なります。 



を前 S 巧けてが巧 
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Oil ' 1111111 
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ファイルの種類 ( Windows ) /フォーマット ( Macintosh ) を選択し、ファイル名と保存する場所を 
指定して[保存]をク U ックします。 

11 ArcSoftPhotoStudio の閉じるボタン（ X ボタン）をクリックして終了します。 


これでスキヤナの動作確認は終了でず。 














































E スキヤンする 


r いろいろなスキヤン方法 

このスキヤナでは、じ(下の3種類の方法でスキャンすることびでさます。目的に応じて最適なスキャン方 
法を選んでください。 


EZ (イージ ー） ボタンの使いかた 

スキャナ本体の EZ ボタンを押すだけで、原稿を 
スキャンして、 PDF の作成 （ PDF ) 、印刷 ( COPY ). 
ァプ IJ ヶーションソフトで取り込み ( PHOTO / FILM ). 
メール添付 ( E - MAIL ) びでさます。 EZ ボタンは、 
CanoScan Toolbox の設定によりスキャンする 
し < みになっています。 

(一 P . ] 8に Z (イージ ー) ボタンの使いかた」） 


EZ ボタン 



CanoScan Toolbox の使いかた 

画面のボタンをク U ックするだけで原稿をスキヤ 
ンして、コピー、印刷、メール添付、日 CR 取り込み、 
保を、アプ U ケーシヨンへの画像の取り込み、 
PDF 作成びでさます。 

(- ► P .23 「CanoScan Toolbox の使いかた」） 



ScanGear のほいかた 

ドライノ くソフト ScanGear を、付属の画像編集ソ 
フト Arcs 日 ft PhotoStudio など 、 TWAIN (トウエ 
イン）に対応したアプ U ケーシヨンソフトから起動 
して原稿をスキャンし、画像を保をでさます。 

(- ► P . S 己 |~ ScanGear の使いかた」） 
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9 EZ (イ■ジ ■) ボタンの巧いかた 


スキャナ本体には、4つの PDF (ピーデイーエフ）ボタン 、 COPY (コピ ー） ボタン、 PH 日 T 日 / FILM (フオト/ 
フイルム）ボタン、 E-MAIL ( E メール）ボタンびあり、これら7個のボタンを総称して 「EZ (イージ ー） ボタン」 
と呼びます。スキャナに原稿をセットして EZ ボタンを押すだけで、目的に合わせて簡単にスキャンし、そ 
れぞれの機能を実行します。 



PDF (ピーデイーエフ）ボタン 


目的に合わせて、カラー原稿ボタン、白黒原稿ボタン、お 
気に入りボタンを使い分け、簡単に PDF 文書を作成する 
ことびでさます。 

《下のボタン名称は、スキャナ本体に表記されていません。 

カラー 原稿ボタン 

A 4 サイズ、カラー、3日日 dpi でスキヤンします。 


COPY (コピ ー） ボタン 

原稿をスキヤンして、プリンタで印刷します。 


PHOTO/FILM ロオト/フイルム）ボタン 

ち原稿をスキヤンして、アプ U ケーシヨンソフトに 
■ -取り込みます。 



白黒原稿ボタン 

A 4 サイズ、白黒、3日 Odpi でスキヤンします。 



お気に入りボタン 

原稿や用途に合わせて、お好みの設定でスキヤ 
ンします。 


E-MAIL ( E メール）ボタン 

ホ S 原稿をスキヤンして、新規メールにスキヤンされ 

-た画像を添付します。メール添付に適したファ 

イル容量に設定されています。 


創 


終了ボタン 

PDF ボタンのスキャンを終了して、画像を保存 
します。 


H EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM か5ずべてのソフトウェアがインス 
卜ールされている必要がありまず。また、プリンタドライバと E メールソフトがインストールされ、 

胃 X プリンタと E メールが使用できる状態になつている必要がありまず。 

Macintosh をお使いの方へに Z ボタンを ffi う前の設定について） 

m 下のコンピュータをお使いの方は、 EZ ボタンを巧したとき自動的に起動するアプリケーションを 
に311〇3〇311 Toolbox 」 に設定しておく必要びあります。 

• Mac OSXv.l0.3 をおほいの場合 

[移動]メニューの[アプリケーション] けら [Image Capture ] をダブルクリックしまず。 

スキャナウィンドウの左下にある[オプション]をクリックし、[スキャナボタンび}甲されたときに起動ずるアプリ 
ケーション]で l：CanoScan Toolbox ] を選び、 [0 K ] をクリックしまず。 

• Mac OSXv.l 0.2.8 をおほいの場合 

[移動]メニューの[アプリケーション]か5 [イメージキャプチャ]をダブルクリックします。 

[イメージキャプチャ]メニューか5 [環境設定]を選び、[スキャナのボタンを押したときに起動する項目]一[その他] 
一[アプリケーション]で l：CanoScan Toolbox ] を選び、欄く]をクリックします。 

※詳しくは「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには： EZ ボタンの動作設定をする」をご覽ください。 









































PDF (ピーデイーエフ）ボタン 

スキャンした画像を、 PDF 文書として表示•保をします。 


I ミ EZ (イージー）ボタンの使いかた 



2 


スキャナに原稿をセットします。 

目的に合わせた PDF ボタンを巧します。 

• カラー原稿をスキャンしたい—[カラー原稿]ボタン 
. 白黒原稿をスキャンしたい -[白黒原稿]ボタン 

-お好みの設定でスキャンしたい^ [お気に入り]ボタン 
▼ スキャナ本体の PDF ボタンの説明び表示されます。 
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[ OK ] ボタンをクリックします。 

^れ^^丰夕：^91§«して: PD F コでイルさ ipK で壬王す ■ 


in 

て!ラー ちち ボタン 

左の S 胡肺’办视ザれか巧 T すじけ的却脱 Ut す。 


尊 

白ま巧が’ だ 

? 贼ベージの PD 巧円访するな■己1 スキトン了糊こち田を 
た供し、お四。。 fT 闲じボタンを}心て<でな1， 


教 

わ巧；: AIJ ホうン 

ホ;巧こんり1こボろVI3ゴス丰 t V或でさ 職了をます。) 


創 

化了ボ 'SV 

ス丰サ VL ホ 吊 巧す FD ロパ…3 / T おな L h 
巧け 电が 了し王す。 


■ 带あ-こ祝7枉—ジを統成口 




4 手順2で選んだボタンにより操作が 
異なります。表示される画面にした 
がって操作をします。 

•[カラー原稿/白黒原稿]ボタンの場合 

▼スキャンび始まり、設定値び表示されます。 


▼ 1枚目の原稿のスキャンび終了すると、ページ 
の追力脉たは終了を選ぶメツセージび表示され 
ます。 


白 g 巧& 

スキャンモード： 

白を 

出力枯构 fj 居 

300 

巧捐リィブ： 

/VI 

フ了イルち： 

File 
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がなホフすルダ： 
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E EZ (イージ ー) ボタンの使いかた 


•[お気に入り]ボタンの場合 

▼設定指示び表示されます。確認後、 [0 K ] ボ 
タンをク U ックします。 


▼設定画面でスキャンモード、解像度などをお 
好みの設定で入力し、[スキヤン]ボタンをク 
U ックします。 


▼スキャンび始まり、設定値び表示されます。 


▼ 1枚目の原稿のスキャンび終了すると、ペー 
ジの追加または終了を選ぶメッセージび表示 
されます。 



スキ t ンす。".田こ S ゴ」 fl 左が fU にいン巧凡1ッ成てな：3« 
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Q---or --- ク 
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スキャンモード： 

わ一 

出力枯巧胶 

non lini 

原店りィブ： 

/VI 

ファイルち： 

File 

ノ7イ J レの種類： 

l ， D 卜 

巧なホつすルタ： 

Toolbox 


1化目の3丰ク'神 if 了 L およ。 

バージを忠 iirr 々巧台13巧しI烟格 It ットして[た、巧のックす々か W け 
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が下ぶなわクすの、ちた I 。卞卜^^す巧の龄下がタン电 


賊護鼠31 


;菌 


創 


5原稿の撕改に応じてページの追加!または終了の操作をします。 

^ •ページを追加する場合 

スキャナに新しい原稿をセットして、手順2で選んだボタンと同じボタンを押します。追加のスキャ 
ンび終了すると、ページの追加または終了を選ぶメッセージび再び表示されます。 

• 終了する場合 

スキャナ本体の ( g イ[終了]ボタンを押します。 

終了すると、スキャンした画像び PDF 形式で保存され、 Windows ではファイル管理革命 Lite に表 
示されます。 
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I ミ EZ (イージー）ボタンの使いかた 


COPY (コピ ー） ボタン 

プ U ンタで印刷します。 


I & I あらかじめコンピュータにプ U ンタドライバびインス!-ールされ、スキヤナ、プ U ンタ、コン 
■■■ ピュータび同時に使用できる状態になっていることび必要です。ネットワーク上のプ U ンタでは 
々 正常に印刷でさないことびあります。 


1スキャナに原稿をセットします。 

2に OPY ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表示され、スキャンび始まります。 

スキャンされた画像はプ U ンタで印刷されます。 

初期設定では、自動的に A 4 サイズの用紙にプ U ントします。 


PHOTO/FILM (フォト/フイルム）ボタン 

画像をスキヤンして、アプ U ケーシヨンソフトに表示します。 


1スキャナに原稿をセットします。 

ブ [ PHOTO / FILM ] ボタンを巧し 
ます。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキャンび始まります。 

スキャンした画像は、ファイル管理革命 Lite 
( Windows ) / ArcSoft Ph 日 toStudi 日 
( Macintosh ) に表示され、画像の編集や保 
存びでさます。 



《 Windows の場合の画面例です。 


B 













■ミ EZ (イージ ー) ボタンの使いかた 

E-MAIL (イーゾール）ボタン 

メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


Ifl あらかじめメールソフトびインス I -ールされ、送信でさる状態になっている必要びあります。 

■■1使用できるメ-ルソフトは(下のとおりです。 

Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 
(Macintosh) Mail 、 EUD 日 RA、MS Entourage 

《 Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になっているかご確認ください。 
MAPI 設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。 


1スキャナに原稿をセットします。 

2 [ E - MAIL ] ボタンを巧します。 

▼ E - mail ソフトの選択画面び表示されます。 

夕使用ずるメールソフトを選択し、 
k にのをクリックします。咖回のみ） 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画 
面び表示されます。スキャンされた画像は、 
添付ファイルとして新規メッセージに添付 
されます。 


4 メールの巧巧、タイトル、本文など 
を入力し、送信します。 


E - mail ソフトの還択画面 



メールソフトの新規メッセージ画面 
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CanoScanToolbox ( D ( E いかた 


付属の CanoScan Toolbox を使うと、メイン画面の機能別のボタンを押すだけで画像をスキャンし、 
保をや EP 刷、 E メールへの添付、 PDF の作成などび簡単にでさます。また、原稿台 ( A 4) より大さなヴ 
イズの原稿（巳4や A 3) を分割してスキャンし、1枚の画像に合成することもでさます。 


CanoScan Toolbox メイン画面 
CanoScan Toolbox 




\み 'ぉ 

窗層層感琢層爆®馨 


コビー EP 刷 ール OCR 


つオト-1 つオト-2 PDF 


設定 


マニュアル表示ボタン 


スキャナ本体前面の EZ (イージ ー） ボ 
タンに連動しています。 

(一 P . 18 TEZ ボタンの使いかた」） 


[CanoScan Toolbox のボタンの機能 


轉コピ- ボタン‘ 
參 印刷 ボタン 


原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。3己 mm フィルムもスキャンできます。 

紙焼き写真や3己 mm フィルムをスキャンし、 「 EP 刷レイアウト画面」で用紙や印刷方法、 
大ささや位置などを決めて印刷します。写真の焼さ増しや弓 I さ伸ばしび簡単でされい 
にでさます。 



メー ルボ タン 


原稿をスキヤンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。ファイルの種 
類や保存先などの設定びできます。（一 P .22 「使用できる E メールソフト」） 



OCRtK タン 



保巧ボタン’ 


文宇原稿をスキャンし、付属の日 CR ソフト読取革命 Lite でテキストデータとして読み 
取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさます。出力解像度や原稿 
サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 

原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保存します。出力解像度や原稿サイズ、 
ファイルの種類や保存先などび設定できます。3己 mm フイルムもスキヤンできます。 



フォト-1 ボタン’ 
フォト-2 ボタン 


原稿をスキャンし、画像を付属のアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定では、 
ロオト-1 ] ボタンにファイル管理革命 Lite ( Windows)/ArcSoft PhotoStudio 
( Macintosh ) び登録されています。3己 mm フイルムもスキヤンできます。 



PDF ボタン 


スキャンした画像を、 PDF 文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保存先など 
び設定できます。 Windows では初期設定で、付属の画像•文書フアイ U ングソフトフアイ 
ル管理革命 Lite び登録されています。 


歲 設定ボタン 


スキャナ本体の EZ ボタンを、 Toolbox の別の機能に対応させることびできます。 


《各ボタンのアイコン表示は Windows の場合です。 Macintosh では一部表示び異なります。 



これ5の機能を使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か5すべてのソフトウェアびイ 
ンス I ^ールされている必要びあります。 

[コピー]ボタンと [ EP 刷]ボタンを使うには、スキャナとプリンタび同時に使用できる状態に 
なつていることが必要です。 
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の CanoScan Toolbox の使いかた 


[CanoScan Toolbox のスキャン手順 


1 CanoScan Toolbox を起動します。 

デスクトップの CanoScan Toolbox アイ〕 
ンをダブルク U ックするか、次の操作で起動 
します。 


製 

Canoican 
Toolbox 5.0 


[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]から [Canon Utilities] -► 
に anoScan Toolbox 己. 0] 一 [CanoScan Toolbox 己. 0] の順に選択します。 

み lacintos り Macintosh HD® [アプ U ケーシヨン]フオルダ内からに anon Utilities] -► 

[CanoScan Toolbox 己. 0] 一 [CanoScan Toolbox 己. 0] アイコンをダブルク 
U ックします。 

▼ CanoScan Toolbox のメイン画面び表示されます。 


〇 CanoScan Toolbox のメイン画面で、目的のボタン（コピー、印刷、メール、 
OCR 、 巧巧、 PDF 、 フォト-1、フォト-2のいずれか）を巧します。 

▼ 設定画面び表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びでさます。 

[フオト-1 ] の設定画面の例 （ Windows ) 



スキヤンの設定 

原稿の種類や出力解像度、原稿サイズなどを設定します。 


スキャン画像の保存 

読み取った画像を保をするときのフアイ レ名、フアイ レの種類、 
保存先、保存ち法を設定します。 


アプ U ケーシヨンの設定 

読み取った画像を、どのアプ U ケーシヨンソフトに転送するか 
を設定します。 


CanoScan Toolbox の使いかたの詳細につい口ま、メイン画面ち上の H (マニュアル表示ボタン） 
PI をクリックして、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」のに anoScanToolbox の使いかた」や 
「目的別にスキャンする」をご覧ください。 


q [スキャン](コピーのとをは[コピ ー]) ボタンをクリックします。 

▼スキャンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 
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ScanGear の巧いかた 


I ScanGearICO し 、 t 

ScanGear は、スキヤンするために必要なソフトウェア（スキヤナドライバ）で 、 TWAIN (トウェイン）ドライ 
バとち呼ばれています。 

ScanGear の起動方法 

ScanGear をアプ U ケーシヨンソフトから起動します。 


く例> Arcs 日 ft PhotoStudio から呼び出す場合（一 P . 12〜1 3) 

①アプ U ケーシヨンソフト （ArcSoft PhotoStudio ) を起動します。 

③[ファイル]メニューの[ソースの選択]でお使いのスキヤナを選択します。 

③[ファイル]メニューの[取り込み]や、ツールノ く一の[取り込み]アイコンを選択します。 
▼ ScanGear の画面び表示されます。 

《起動ち法は、アプ U ケーシヨンソフトにより異なります。 


ScanGear には3つのモードびあり、スキャンする目的や種類によって選択します。 


•基本モード . 基本的な設定で簡単にスキャンでさます（一 P .26) 

•拡張モード . より細かい設定や画像調整をしてスキャンでをます (- P .27) 

•マルチスキャン . 複数の原稿を一度にスキヤンでさます（一 P .28) 


《フイルムスキヤンの基本モード / 拡張モードについては、「フイルムをスキヤンする」 （ P.36/P.37 ) をご覧くださ 
い。 


を！ ScanGear の使いかたの詳細につい口ま、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の！ " ScanGear の使い 
■■■ かた」をご覧ください。 
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巧 ScanGear の使いかた 


[ 基本モ_ド画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンする f ードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンでさ 
るので、初/こ\者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。 



2 


3 


4 


己 


6 


7 


1ツールバー 

スキャン範囲の設定 (オートク□ップ）や削除、画像の回 
転、情報やマニユア j レの表示びでさます。 

2虐本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして[基本モード]に切り換えます。 

3 #原稿を選択する 

写真（カラー）、雑誌（カラー）、新聞（白黒）、文書（グ 
レー）から選択します。 

4 @試しの画像を表示する：[プレビュー]ボタン 

プレビューェ U アに試しの画像び表示されます。 


曰設定•調整•補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（ク□ップ枠）の 
調整、色あせや逆光の補正、とじ部の影を補正します。 


6 ©画像を読み取る：[スキャン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転 
送します。 


7プレビューエリア 

プレビュー画像を表示します。ここで、点線のク□ップ枠 
をマウスでドラッグすることで、スキャンする範囲の調整 
びでさます。 


基本モードの詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をク U ックして、「スキャナ操作 
■■■ ガイド」の 「 ScanGear の使いかた」をご覧ください。 
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の ScanGear の使いかた 


r 船 1 モ_ド画面 

詳細な設定をしてからスキャンする f ードです。スキャナや、スキャンした画像データの取り扱いに慣れた 
方や、細かい画像調整び必要な場合は、このモードをお使いください。 



2 


3 


4 


己 


6 


7 


8 

9 


10 


11 


1ツールパー 

ク □ップ、 オートク□ップ、マルチク□ップ、ク□ップの解 
除、ズーム、回転、情報やマニュアルび表示できます。 

2虐本モード/破;張モード/マルチスキャン]タブ 

タブをク U ックして B 広張モード]に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の 
ク□ップ枠やサムネイルに適用することちでさます。 

4入力設定 

原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。 

曰出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。スキャンし 
た場合の画像のデータサイズ(容量）ち表示されます。 

6画像設定 

ごみ傷低減、權色補正や逆光補正のほか、とじ部の影補 
正など画像を補正する設定、およびキヤ U ブレーシヨン設 
定び行えます。 


7色調整ボタン 

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、 I -ーンカーブ 
などの調整びでさます。 

8 [詳細設定]ボタン 

ク□ップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動 
作にかかわる詳細な設定を行います。 

9 [ズーム]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示します。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンした画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送 
します。 


拡張モードの詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をク U ックして「スキャナ操作ガ 
のイド」の 「 ScanGear の使いかた」をご覧ください。 
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4 スキャン結果を確認する 

ここにチェックマークを付 
けておくと、スキャン後、も 
^ようなスキャン画像び表 
示されます。 

5 [スキヤン]ボタン 


肌^*«む4，: AJE 放 


が 


画因 


I 齡 1 


6スキャナ操作ガイド（マニュアル表示ボタン） 

ぞボタンをク U ックすると、「スキャナ操作ガイド」び表示されます。 


3用途を選択する 

(下の項目から原稿の用途を選択します。 

Web •壁紙 （7 己 dpi )、 画像管理 （1 日日 dpi )、 写真印刷•名刺管理 
(3 日日 dpi ) 、写真印而 IJ - 弓 I さ伸ばし (6 日 0 dpi ) 


1[基本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

1 タブをク U ックして[マルチスキャン]に切り換えます。 

2原稿を選択する 

(下の項目から原稿の種類を選択します。 

写真/名刺（カラー)、写真/名刺（グレー)、名刺（白黒）、写真や絵のある 
印刷物（カラー）、写真や絵のある印刷物（グレー） 


巧 ScanGear の使いかた 

I マルチスキヤン（複数の原稿を一度にスキヤンする） 

複数の原稿を一度にスキヤンし、別々のファイルとして保存できるドです。スキャンできる原稿の種 
類は紙/写真のみです。 


原稿の置をかた 


参図のように、原稿台端か5約 1 cm 離して原稿を置いてくだ 
さい。 

♦原稿と原稿の間は IcrraU 上あけてください。 

♦原稿の傾きが10度内のときは、傾きが自動的に補正され 
ます。 

♦原稿は10枚まで置くことができます。 

♦1 U 下のような原稿は、正しく切り抜いて（ク□ップして）読 
み込むことができません。 

• いろいろな形に切り抜いた写真 
• 3 cm 四方よりルさい原稿 

♦原稿台カバーはさちんと閉じてスキヤンして<ださい。 



扫 


アプリケーションソフトによっては複数の画像を同時に受け取ることができないものがあり、複数の原稿 
が原稿台全体の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない場合があります 。 ArcSoft 
PhotoStu 出 0 などマルチスキヤンできるアプリケーションソフトでスキヤンしてください。 


« 


マルチスキャンの詳細については、管（マニュアル表示ボタン）をク U ックして「スキャナ操作ガイド」の 
[■ ScanGear の使いかた」をご覧ください。 



3 4 5 6 
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の ScanGear の使いかた 


\]解像度と保を容量について 

解像度とは、画像の「きめの細かさ」です。解像度を高く（数きを大きく）すると、それだけきめの細かい画 
像になりますび、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかり、画像を保をするための保を容量わ 
大さくなります。 

解像度のめやず 

拡張モードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定できるようになっています。出力 
サイスま大きく 3つの用途に分けられます。 

①印刷を用途とした設定 （ L 判、はびさ、 A 4) を選択した場合 [300 dpi ] 

( D 画面表示を用途とした設定 （1280 X 1 日24ピクセルなど）を選択した場合 [1 已 0 dpi ] 

※①と③は、適切な出力解像度として初期値び自動的に設定されます。 


③ r フリーヴイズ J の場合のめやすは(下のとおりです。 

〈例〉「原福の種類」は[紙/写真]、「倍率」は [ 100%]の場合 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ IJ ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はびきを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7己〜300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

カラー 

7己〜]己 0 dpi 

白黒写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7己〜300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

グレースケール 

7己〜]己 0 dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

150 dpi 

OCR で文字を読み取る 

テキスト （ OCR ) 

300〜400 dpi 


巧を容量のめやず 

く例 >カラー A 4 サイズ原稿を巳 MP 、 P に T で保存した場合の保を容量 
•出力解像度7己 dpi の場合：約 1.6 MB 
•出力解像度1 200 dpi の場合：約 400 MB 

《」 PEG など圧縮ファイル形式で保をするとデータ容量はルさくなります。 


詳細については、電子マニュアル「スキヤナ操作ガイド」の「上手にスキヤンするためのヒント」の「解像度に 
m っぃて」をぉ読みくださぃ。 
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ZB フイルム巧スキヤンずる 


このスキヤナでは、3己 mm フイルム（ス U —ブまたはマウントフイルム）をスキヤンすることびできます。 
フイルムガイドとフイルムをご用意くださし、フイルムガイドは原稿台カノ く一に内蔵されています。 



(ス U —ブ/マウント兼用） 3己 mm ス U —ブフイルム 3己 mm マウントフイルム 


」フイルムスキヤンの準備 

1原稿台カバーの保護シートを取りかします。 

保護シートを上にスライドして取り外します。 




フイルムスキャンび終わったら、原稿台カバーにフイルムガイドを戻し、保護シートの両脇にある溝を 
原稿台カバーの内側に取り付け、下にスライドして戻します。 



取りがした保護シートは、巧り曲ばないよう安全な場所に置き、なくさないよう大切に保管して 
<ださい。 

フイルムスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かな5ず保護シートを取り付けて 
おいて < ださい。 


保護シートやフィルムガイドを万一紛失したり破損した場合は、販売店で別売品のアクセヴ U キット 
III CSAK -44 日日 F をお買い求めいただけます。 

参考 








E > フイルムをスキヤンする 


2原稿台カバ-かんフイルムガイドを取りかします。 




原稿台カバーび閉じないように手を添え、①フイルムガイド左上にあるツメを押し、②フイルムガイド 
を手前に傾けて取り外します。 


3 


フイルムホルダーを開をます。 

フイルムホルダーの両脇をつまんで開けてください。 



4フイルムのおもて面（像が正しく見える面）を下向きにしてセットします。 

スリーブ マウント 




呂 


フイルムは、よごれや指紋び付かないように、ふちを指巧ではさむようにして持つてください。 
フイルムや原稿台ガラスにほこりびついていると、スキャンした画像に現れます。フイルムや原 
稿台ガラスのほこりは取り除いてください。 

フイルムをスキャンするときは、フイルムガイドのキャリブレーション用窓をふさびないでくだ 
さい。この窓びふさびつていると、フイルムを正しい色でスキャンできなくなります。 

3日 mm フイルム（スリーブ）びフイルムホルダーより短く、スキャンした画像の端び白くなる 
ときは、フイルムのない部分に黒い紙を置いて遮光してください。 






















E > フィ^レムをスキャンする 


5 フイルムホルダーを閉じます。 

外側の突起すべてびフイルムガイドの溝にはまるように、両縁を内側に寄せなびら上から押さえて閉じ 
ます。フイルムホルダーびきちんと閉じないとさは、フイルムをフイルムガイドの溝の内側に正しく 
セツトし直してから閉じて<ださい。 



6 




原稿台カノ（一び閉じないように手を添え、①フィルムガイド下の2つの突起を原稿台カノ（一の穴にはめ 
て、②フィルムガイド左上のツメび「カチッ」というまではめ込みます。 

7原稿台カバーを閉じます。 
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E > フイ J レムをスキヤンする 


I フイルムスキャン動作の確認 

ここでは、初めてフイルムをスキャンするときの基本的な操作を説明します 。 ArcSoft PhotoStudio を 
使って3日 mm フイルムのスキャン操作を例に説明します。 


1 ArcSoft PhotoStudio を起動しまず。 

[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から [ArcSoft PhotoStudi 日日.己]- ► 
[PhotoStudio 5.5] を選択して、 ArcSoft PhotoStudi 日を起動します。 

Macintosh) Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フォルダを開き、 [PhotoStudio] フォルダ内の 
[PhotoStudio] アイコンをダブルク U ックして、 ArcSoft PhotoStudi 日を起動します。 
詳しくは P . 12〜] 3をご覧ください。 

2 ScanGear を起動します。 

因 (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 
詳しくは P.13 をご覧ください。 

▼ ScanGear び起動します。ここでは、基本モードのスキヤンち法を説明します。 

3 #原稿を選択しまず。 

スキヤンするフィルムの種類に合わせて[ネ 
ガフィルム（カラー)]、または[ポジフィル 
ム（カラー)]を選択します。 

4 ©[プレビ:!一]ボタンをクリック 
します。 

▼プレビューび始まり、しばらくするとプレ 
ビュー画像びコマごとに表示されます。 




スキャナの動作中は、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。 
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E > フィ^レムをスキャンする 


5 スキヤンするコマの番号にチェック 
マークを付けます。 

最初は]番目のコマにのみチェックマークび 
付いています。スキヤンしたいコマすべてに 
チェックマークを付けると、複数のコマを一 
度にスキヤンできます。 


6必要があれば au 下の設定を巧いま 
す。 

•用途を選択する 

印筛リ （3 日日 dpi ) と画面表示り日日 dpi ) か 
ら選択でさます。 

•出カサイズを選択する 

印刷の場合は L 判やはびさなど、画面表示 
の場合はピクセルサイズから選択でさます。 
「フ U —サイズ」は L 判相当のサイズでス 
キャンします。 

•読取枠（ク□ップ枠）を調整する 

ク□ップ枠（スキャンする範囲）の大きさ 
や位置を設定します。 

参画像を補正する 

色あせや逆光の補正を行います。 




7 @ [スキャン]ボタンをクリックし 
ます。 

▼本スキャンび始まり、チェックマークび付 
いたコマをスキャンします。 

〇スキャナの動作中は、スキャナ本体に手を 
■■ 触れたり、振動を与えないでください。 



34 

























































































E > フイ J レムをスキヤンする 


8 r スキヤンが終了しました J という 
メッセージが表示された6、 

[ OK ] ボタンをクリックします。 

▼画像編集ソフト Arcs 日け PhotoStudio の画 
面に、読み取った画像び表示されます。 



ス丰ヤンがが了しました。ど’ちらかを遇巧してください。 

货画惊き編集、巧なする (ScanGear の函面き閲じる） 

0慌けてスキャンする （ScanGear の画面を閉じない) 


□ 诚回からこの画面を表示しない 

この記ちIまが;拒モードの信卽田設冠Iこあるに丰ヤン]うブで変をできます。 





Q 画像を巧をします。 

[ファイル]メニユーから[名前を付けて保存]を 
選択します。 

「名前を付けて保存」画面び表示されたら、ファ 
イルの種類を選択し、ファイル名と保存する場所 
を指定して[保存]ボタンをク U ックします。 



《画面の表示内容は、お使いのコンピュータにより若干異なり 
ます。 


10終了するとまは 、 ArcSoft PhotoStudio を閉じます。 


gn •詳しいフイルムスキャンの手順は、「スキャナ操作ガイド」の「フイルムをスキャンする」をご覧 
■■■ くださぃ。 

•フイルムスキャンびうまくできない場合は、「困ったときには」の「フイルムスキャンのトラブル」 
( P .48 〜己 1) をご覧ください。 
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E > フイ^レムをスキャンする 

I 基本モード画面（フイルムスキャン） 

基本的な項目だけを設定してフイルムをスキャンする f ードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャ 
ンでさるので、初/こ\者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。モノク□フイルムをスキャンすると 
さは、け広張モード」 （ P .37) をお使いください。 



2 


3 


4 


己 


6 


7 


1ツールバー 

サムネイル表示や全選択、鏡像、画像の回転、情報やマ 
ニュアルの表示びでさます。 

2 [基本モード/拡張モー N タブ 

タブをク U ックして[基本モード]に切り換えます。 

3 #原稿を選択する 

ネガフイルム（カラー）かポジフイルム（カラー）から選択 
します。 

4拳試しの画像を表示する 

[プレビュー]ボタンをク U ックすると、プレビューェ U ア 
に試しの画像び表示されます。 


己設定•調整•補正 

用途や出カサイズの設定、色あせや逆光の補正、ク□ップ 
枠の調整などび行えます。 

6 '©画像を読み取る 

[スキヤン]ボタンをク U ックすると、サムネイル表示で 
チェックマークを付けた画像をスキヤンし、アプ U ケー 
シヨンソフトに転送します。 


7プレビューエリア 

サムネイル画像を表示します。スキヤンしたいコマに 
チェックマークを付けます。 


各ボタンの機能や設定項目の詳細についりま、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をク U ックして 
■■■ に canGear の使いかた」をご覧ください。 
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フイ J レムをスキヤンする 


r 拡31モード画面（フイルムスキヤン) 



フイ J レム画像の色調や補正など、詳細な設定をしてフイ j レムをスキャンする f ードです。スキャナやスキャン 
した画像データの取り扱いに慣れた方や、細かい画像調整び必要な場合は、このモードをお使いください。 


2 


3 


4 


己 


6 


7 


8 

9 


プレビューエリア（一 P .3 目) 


10 


11 


1ツールバー 

サムネイル表示、サムネイルの一括選択、ク□ップ、ズー 
ム、鏡觀回転のほか、情報やマニュのレび表示されます。 

2 [基本モード/拡張モード]タブ 

タブをク U ックして[拡張モード]に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の 
ク□ップ枠やサムネイルに適用することもでさます。 

4入力設定 

フィルム原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定し 
ます。 

曰出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。フィルムス 
キャン画像のデータサイズ（容量）ち表示されます。 

6画像設定 

權色補正、逆光補正のほか、粒状感低減や露光調整など 
フイルム特有の設定、およびキヤ U ブレーシヨンの設定び 
行えます。 


7色調整ボタン 

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、 I -ーンカーブ 
などの調整びでさます。 

8 [詳細設定]ボタン 

ク□ップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動 
作にかかわる詳細な設定を行います。 

9 [ズーム]ボタン/[戻す]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示した後、 
[ズーム]ボタンび原す]ボタンに変わり、再び元の大き 
さに戻すことびでさます。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[スキャン]ボタン 

原稿をスキャンした画像をアプ IJ ケーシヨンソフトに転送 
し^ 〇 


各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をク U ック 
PJ して 「 ScanGear の使いかた」をご覧ください。 


































































E > フィ^レムをスキャンする 


r 解像度と拡大率、データ容量について 

スキャナドライバ ScanGear のけ広張モード」でフィルムをスキャンする場合、初期設定では「出カサイ 
スび[フ U - サイズ]、「出力解像度」び [ 1 200 dpi ]. r 倍率（〇/〇)」は [ 100%]に設定されています。 
このままの設定では、フイルムのコマと同じ大ささの画像でスキヤンされますので、ご注意ください。 


フイルムを L 判などに拡大するときには、「出カサイズ」で目的のサイズを選択してください。 


「出カサイズ」で印刷目的の項目（名刺、 L 判など）を選択すると 
「出力解像度」は [3 日 0 dpi ] に、画面表示目的の項目 （128 X 
128ピクセルなど）を選択すると「出力解像度」は [ 1己 0 dpi ] に 
変わります（初期設定）。 

このとき「倍率（％)」は、ク□ップされた範囲と出カサイズの大 
きさから自動的に設定されます。印刷目的や画面表示目的の項 
目に設定すると、出力解像度の変更はできますび、倍率を変更す 
ることはでさません。 


化力設定 


化力醉惊度： 


300 

V dpi 

化カサイス1: 

mimKKKKKKKm V ) 

幅： 112.70 I 

完高さ： I お 

)〔 II 輕] 

デー州イス： 

4.51 MB 


3已 mm フイルムを L 判に拡大ずるしくみ 


2.4cm 


3.6cm 

00000 0 ~ 00 ' 

の 

00000000 




ScanGear の設定 

出カサイズ: L 判 -実際に スキャンする解像度:約12日日 dpi スキャン後の解像度:3日日 dpi 

出力解像度:3日日 dpi (= 3日日 dpi X 約4倍） データ容量:4.己] MB 



実際にスキャンできる解像度（入力解像度）は、出力解像度 X 倍率になります。出力解像度を大きくする 
と、読み込みに時間びかかり、またデータの容量も大きくなりますのでごま意ください。 

データの容量は r データサイズ」に表示されます。データの容量び大きくなる場合、「データサイズ」はホ 
字で表示され、また、[スキャン]ボタンをクリックしたときに、警告メッセージび表示されます。 


巧を容量のめやず （35 mm カラーフイルムを L 判で印刷ずる例) 


出力解像度と出カサイズの設定 

倍率 

実際にスキャンする解像度 

テータ咨量 

300 dpi 、 し半1」 

約4倍 

約12日 Odpi 

4.己] MB 

600 dpi 、 し半 U 

約4倍 

約2400 dpi 

18.05 MB 

]2日0〇1口し1 判 

約4倍 

約4800 dpi 

72.20 MB 

S 400 dpi、L 半 U 

約4倍 

約9600 dpi 

288.80 MB 


《データ容量は巨 MP、 円 CT で保存した場合です。 


アプ U ケーシヨンソフトで画像サイズを拡大ずる方法 

等倍 （ 100%)でスキヤンしたあと、アプ U ケーシヨンソフトの 
機能で、プ U ントサイズに調整することわでさます。 


く ArcSoft PhotoStudio の例 > 

1 . [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、「印刷ダイア□グ」を 
開さます。 

2. スライターを動かして、プ U ントサイズを調整します。このとき 
解像度は自動的に調整されます。必要に応じて、その他の設定 
をおこないます。 

《詳しくは各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルなどをご覽ください。 
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il もつと苗しく巧りたいときは懼巧こユアル胡る) 


ScanGear (スキャナドライバ ）、 CanoScan Toolbox の詳しい使いかたや、目的別のスキャン方法な 
どを知りたいときは、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。付属のアプリケーシヨンソフ 
卜の詳しい使いかたを知りたいときは、各アプリケーシヨンソフトの電子マニュアル （ PDF 形式や HTML 形 
式）をご覧ください。（一 P .42 「アプリケーションソフトの紹介」） 


y スキヤナ操作ガイドの目次 

D 基本的なスキヤンのしかた 

b 目的別にスキャンずる 1 

► EZ ボタンでスキヤンする 

► 原稿を コピーす る 

► CanoScan Toolbox でスキヤンする 

► 写真を印刷する（焼き増し、弓怯伸ばし） 

► ScanGear の基本モードでスキヤンする 

► スキャンして保存する 

► ScanGear の拡張モードでスキヤンする 

► E メールに画像を添付する 

► フイルムをスキヤンする 

► 文字原稿をテキストデータに変換する （ OCR ) 

► EZ ボタンでフイルムをスキヤンする 

► 複数のぺージを PDF 化して一つのファイルに保存する 

► CanoScan Toolbox でフイルムをスキヤンする 

► 複数の原稿を一度にスキャンする（マルチスキャン） 

► ScanGear の基本モードでフイルムをスキヤンする 

► 画像の貼り合わせ(原稿台よりも大さな原稿をスキャ 

► ScanGear の扳:張モードでフイルムをスキヤンする 

ンする） 

h ScanGear の使い方、た | 

b アプリケーシヨンソフトの紹な 1 

► スキヤンのモードについて 

► ArcSoft PhotoStudio 

► 基本モードの機能 

► 読取革命 Lite 

► 拡張モードの機能 

► ファイル管理革命 Lite ( Windows のみ） 

► マルチスキヤンの機能 



, D 困ったときには 1 


► ボタンの機能 
► [コピー]ボタン 
► [印刷]ボタン 

► [メール]ボタン 

► [0 C 刊ボタン 
► [保存]ボタン 

► [フオト- 1] ボタン/[フオト- 2] ボタン 

► [ PD 鬥ボタン 
► [設定]ボタン 

h 上手にスキヤンするためのヒント 


► インス!-ールのトラブル 
► スキヤンのトラブル 
► ソフトウェアのトラブル 
► フィルムスキヤンのトラブル 
► その他のトラブル 

► ScanGear メッセージ/エラーメッセーシー覧 
► ソフトウェアをバージョンアップする/削除する 

► EZ ボタンの動作設定をする 
(Mac OS X ] 日.3/1日. 2. 8のみ） 


旦索引 


► 色調整のしかた 

►彩度•カラーバランスの調整のしかた 
► 明るさとコントラストの調整のしかた 
► ヒストグラムの調整のしかた 
► I -ーンカーブの調整のしかた 
► モニタガンマ値の調整のしかた 
► 画像設定のしかた 

► もっとくっきりした画質でスキヤンする 
► モアレ、ごみ傷、色權せなどを目立たなくする 
► 解像度について 
► 解像度の決めかた 
► 解像度とデータ容量 

► ファイル形式について（ファイルの種類/フォーマット) 

















EE ) もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る） 

I スキャナ操作ガイドの起動方法 

電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウェアのインストール時にコンピュータの八ードディス 
クヘインストールされています。 

^ 方法1:デスクトップのアイコンをダブルクリックします。 

方法2: Windows の場合、[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラ 
ム]か!5 l：Canon CanoScan 440 OF マニュアル]を選択し 

Windows てら起動します。 

で二 II 方化曲怯のホ 

Macintosh 

※アイコンの表示は、お使いの環境によって異なります。 


: Canoican 
14400 F 野7 
i ニユアル補 m 
1 i が月ま） 


▼ 「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されます。 

Macint 日 sh の場合、表紙ぺージで[スタート]ボタンをクリックし、トップぺージを開きます。 



Canon Can 口 Scan LBi 6 B 


スキャナ澡作ガイド 

基本巧むス++ンのしかた 


I 日に iir の S いか巳 

B [： liinnSr.an I nnlhnx < D '® lAfT ' A - 

- 龍*、-- よ-こ - > 

f 卜丰にス ++- パするための L ント 

のおイドのホぃかた 
Htffl 卜の;午ち 
►サボト1闕が 
>巧の，'ついて 


，:纷仆-巧田訓、丄 ’■— W 誦し。が。織、のコンビュ-监加を刷电干巧謂测 


Inc. ?0D6 Al righ ts rut™ ん 
MS - DOOI-Vl .DO 


日 6 巧にス+ヤンする 
アブリクーシ y ンソフトの巧の 
I 因-,/■-户ザ II な 
i 巧引 


• ScanGear のツールバーのを（マニュアル表示ボタン )、 CanoScan Toolbox のメイン画面も上 
■■■ の百(マニュアル表示ボタン）をク IJ ックしてち、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表 

み 示でさます。 
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旺）もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る) 


r スキャナ操作ガイドの基本操作 


.结 を•を 請 

C 4 Min 


スキャナ巧巧ガイド 

.1 ||か" J い W レ林 




百—•-り* 

パ I mm* 


■ けい*, 一 •*«;*«« 'ィ 

■> ド,，.—-卜こ 

•リ （■ 




• r 巧 Wf こ)！ "-IF it TV iZT.An w 一ぶ 4 ♦ょリ ft 子ぶ•干 Ag %**rr*y 

け 1 

•cwtM im * 

—-U-wW 





トップぺージ画面 

最初に表示されるのび「トップページ」です。このページ 
のメニューから必要な項目を選ぶと、詳細な項目ページ 
び表示されます。 


UKiOV ユキ*す Mff 巧イド 


■ S 口 inOcdT の巧いかた 

34け〜"■巧■巧 Klfa ^ 巧 
■スホのモ ー F じつ It で 
♦ ♦わ-ドの "£; 

>な T - - … * な 
> 3 んすユ 4 t 


目次で頃目を選ぶ 

画面の左サイドには、全メニューの目次び表示さ 
れています。 

必要な項目を選んでク U ックすると、本文び表示 
されます。 



«っ一 14 ,ぷ访 * 



圓麻《なより L たさな， M 34，> f る] 


ホれ h -.WJfUE パ， . な 1 >. 

巧お雨!乾,户》…。"じ， 


二ろ wj. cmfcj- 比一3 fTm r"m 

1 . にかづ nar ゾ M ■ け ■ 1, 

二こ口！ L かけちむィ T. 

4 CHuban 圓な. 


hK 4 ^ flL ^ r な 》L レ 


■ な卜り 《 spKJ 【けでけリホかかち 

け T-MteS C£^te-tm6an ^wSi- 9 田 £ 

■ U 化 

* htacMrti WJ 。 ？， 巧い 4 ん !l 

" ド * 田 7 ■ が W If, み ., nr 一 ^ 

S か吐 ’M ブん， J,UT_ 


•;u 


i け , サ UHI 漏 ■•■ ルり ■ IMLillllnS 卜が r ■ 卜 U f ， 


q 


便利なキーワードな索を使 5^ 

Windows : 画面の左上の麽示]をク U ックす 
ると、キーワード検索画面に変わり 
ます。調べたい文字を入力して[検 
索開始]ボタンをク U ックすると、 
その内容を説明するページびメイ 
ン画面に表示されます。 
キーワードを入力するとさに、 
[ Backspace ] キーや、矢印キー 
(M [- >] など）び無効になるこ 
とびあります。その場合は、いった 
ん [ F 6] キーを押して < ださい。 

Macintosh ： み K 检索フイールド) 

にキーワードを入力してください。 


III 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」のにのガイドの使いかた」をご覧ください。 

参考 







































アプ y ケーシヨンソフトの巧か 


ここでは、本スキャナに付属のアプ U ケーシヨンソフトの概要や機能について紹介します。これらのアプ 
U ケーシヨンソフトを使って画像編集や管理など、スキャンした画像をさらに便利に活用することびでさ 
ます。詳しい使いかたについては、各アプ U ケーシヨンの電子マニュアルをご覧ください。 

※各アプ U ケーシヨンソフトのお問い合わせ先は、裏表紙の付属のソフトウェア「お問い合わせ窓□」をご覧くださ 
い。 


画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio 

画像編集と画像加工に必要な機能を備えた画像編集ツールです。 
色調補正や特殊効果、画像の切り貼りなど目的に応じたフォトレ 
タッチ機能だけでなく、アルノ仏による画像管理機能も充実し 
ています。 



活字カラー OCR ソフト 

読取き命 Lite 

スキャンした活字書体を画像データとして読み取り、テキスト 
(文き）データに変換する 「 OCR けーシーアール）」と呼ばれる 
ソフトウ卫アです。日本語と英語の文字認識に対応し、変換後の 
テキストデータはワープ□ソフトなどで編集巧能です。画像•表 • 
署線わそのまま文書に活かすことびでさます。 

画像/文書ファイリングソフト 

ファイル管！！ま命 Lite (Windows のみ> 

ファイル管理革命 Lite は、スキャナで読み込んだ画像データを 
管理するためのソフトウェアです。キーワード検索や全文検索 
など、多彩な検索機能び利用でさます。 


留巧，帶•獻，も‘‘'哈•ぶ,,，ぶ r 

AA 击占， G &旬い■■-一 つお 


皆さんよ 
観音カメ 


皆さんお 
観音カメ 



W 

アプリケーションマニュアルを見るとさは 
• ArcSoft PhotoStudio マニュアル （ PDF ) 


[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から [ArcSoft 

PhotoStudi 日己引 一 [PhotoStudio 5.5 QSG ] を選択します。 



し Macintosh ^ 

[アプ U ケーシヨン]フォルダの [ PhotoStudio ] フォルダー [PhotoStudio 4.3 
QSG . pdf ] を選択します。 


.読取車命 Lite マニュアル （ HTML )、 ファイル管理革命 Lite マニュアル ( HTML ) 



[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]から[読取革命 Lite ] または[ファイ 
ル管理革命 Lite ] 一 [マニュアル]を選択します。 


し Macintosh ^ 

[アプリケーション]フオルダの[読取革命 Lite ] フオルダー[マこユアル. html ] 

を選択します。 














































困つたとをには 


本書のとおりに操作してもソフトウェアびラまくインス!-ールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動 
作しない場合の代表的な原因と対処方法を解説します。 



目 

ここにない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご覧く 
ださい。 



y インス!ルのトラブル 


症が! 


キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットしてもメインメニュー画面が表おされない 


原因1 

CD-R 日 M び正しくセットされていなし、 


み: . . . . 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M をセットし直 
して < ださい。 

原因2 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M や CD-R 日 M ドラ 
イブに、ごみやほこりびついている。または、 CD-ROM 
び手あかなどで巧れている。 




デスクトップの [7 イ 


コンピュータ]アイコ 

今巧* P ぃ 

ンをダブルク U ック 

八 ■午い* uh J J パ禪 ■ 

ィ^ ,が* 

(Windows XP の場 

夕 I W 向か U ^ W レづの 

合、[スタート]メ 

- を二•け--；の*ジイ 

%.一4-一 ; cm W 

ニューから[マイコン 

_ W 

イ 

ピュータ]をク U ック） 

r が-—-可 H ,-! ド 

■ >■1 •*" Mwdj 

W 卢巧 1 


がか w 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽くは 
たくか、軽くめぐって取り除いてください。 


巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ I 

CD-ROM の手あかなどの巧れは、やわらかい布や 
めがねク U —ナーなどで、 CD-R 日 M に傷を付けな 
いように軽くめぐって取り除いてください。 


巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-R 日 M ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ 
用のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いてく 
ださい。 


n 絶対に CD - ROM ドライブのセンサー部を 
mM 直接巧で拭いたりしないでください。 CD - 
ROM を読み取れなくなることがあります。 


原因3 

CD-ROM の自動起動の設定びオフになっているか、何 
らかの理由で自動起動しない。 


. . 

次の手順で r キヤノスキャンセットアップ」を直接起 
動してください。（ちへ続く） 


0 [CANOSCAN] (CD-ROM 
ドライブ）アイコンをダブ;!レ 
ク U ック後、 [MSETUP4] 
アイコンをダブルク U ック 

(Macintosh) 



liSetup] アイコンをダブルク U ック 


口 • [ CANOSCAN ] ( CD-ROM ドラィブ） 
mM アイコンや [ MSETUP 4] アイコン 

( Windows )、 に etup ] アイコン 
( Macintosh ) び表示されない場合は、 
CD - ROM ドライブび正常に動作してい 
ない可能性びあります。コンピュータの 
製造元にお問い合わせください。 

• [ CANOSCAN ] ( CD-ROM ドライブ） 
アイコンをダブルクリックして開いてち 
[ MSETUP 4] アイコン （ Windows ) 

が見あた5ない場合は、キヤノスキャン 
セットアップ CD - ROM び壊れている可 
能性があります。 r お客様相談センター」 
(裏表紙）までお問い合わせください。 




























E 困ったとさには 


症が2 く Windows> 


Adobe Acrobat Reader のインストール時 
に、 r アンインス!ルが完了していませ 
ん。 • • • J とメッセージが表示された 



原因 

他のノ くージョンの Adobe Acrobat Reader びコンピュー 
夕にインス!-ールされている。 

み: . . . 

〇 メッセージ画面の[しん^え]をク U ックして Adobe 
Acrobat Reader のインストールを中止します。 
0次の画面からソフトウェアのインス!-ールを継 
続させ、インス!-ールを完了させてください。 


• Adobe Acrobat Reader 己.0己 iU 上のバー 
ジョンびすでにインス!-ールされている場合は 
このままスキャナをお使いいただけます。 

• Adobe Acrobat Reader のちいバージョンび 
インストールされている場合、「アプ U ケーショ 
ンの追加と削除」でアンインス!ルし、その 
後、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 内の 
「選んでインストール」から Acrobat Reader 
を選んでインス!-ールしてください。 


症が3 


インストールの透中で rA— ドディスク容量不足 J のメッセージが出てインストールできなくなつた 


原因 

インス!-ール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インス!-ールできなくなった。 


み: . . . 

次の操作で十分なノ V —ドディスクの空さ容量を確 
保した後、インス!-ールし直してください。 



• 八ードディスクドライブ（じ）内の不要なファイル 


やアプ U ケーシヨンソフトを削除します。（かな 
らず[ごみ箱を空にする]を実行します。） 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から[アクセヴ U ] 一 [システムツール]一[ディ 
スクク U —ンアップ]を選択し、ノ V —ドディスクド 
ライブ(じ）の不要なファイルを削除します。 

• 八ードディスクドライブ（じ）の [ Windows ] フオ 
ルダ （Windows 2 日日日では [ Winnt ] フオル 
ダ）内の [ Temp ] フオルダを開き、その中のファ 
イルを削除します。 


• Windows 2 日日日/ XP では、八ードディスクドラ 
イブ(じ）の [Documents and Settings ] -► 
[□グインユーヴ名]フォルダを表示させ、[ツー 
ル]メニューの[フォルダオプション]一麽示] 
で[すべてのファイルとフォルダを表示する]を 
チェックし、 [0 K ] ボタンをク U ックします。その 
後 、 [Local Settin 浸 S ]-► [ Temp ] フォルダ内 
のファイルを削除します。 

(Macintosh) 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから 
ロミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューか 
ら[ゴミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリが足りません ...J のメッセージが出てインストールできない 


み: . . . . 

開いているアプ IJ ケーションをすべて閉じるか、コ 
ンピュータを再起動して、その直後にインス!-ール 
し直してみて < ださい。 
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原因 

作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用し 
ていて、インス!-ールに必要なメモ U 容量び確保でさな 
い。 





























E 困ったとさには 


症が5 く Windows > 


スキヤナを接続ずると、 r 新しし、八ードウエアの巧索ウイザード J または、 r 新しし、八ードウエアの追加 
ウイザード J 画面が表示される 


原因 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M でソフトウェアを 
インス!-ールせずにスキヤナを接続した。 


み: . . . . 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをク U ックし 
て終了し、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M を 
セットして、ソフトウェアをインス!-ールしてくださ 
い。(- ► P .4~6) 


r スキヤンのトラブ J レ 


症が6 


[TWAIN (トウェイン）エラ ー J や r スキヤナが接続されていません •• •] などのエラーメッセージが 
表巧されて、 ScanGear の画面が表巧でまない 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルと AC アダプタを接続し直してくださ 
し、 US 目ケーブルと AC アダプタは、かならず付属 
のものをお使いください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを USB ノ V ブなどを介して接続してい 
るときは、コンピュータ本体の USB ポートに直接接 
続してください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータ本体に複数の USB ポートびある場合、 
他の US 目ポートに差し替えてみてください。 

巧処4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットし、ソ 
フトウェアをインス!-ールしてください。 
( Windows -^ P . 己〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 8) 


み: r 処5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソースの選択」や「取り 
込み」の手順で、お使いのスキャナを選択して<だ 
さい。（一 P .13) 

み: r 処6 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応しているこ 
とを確認してください。 TWAIN に対応していない 
アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear を呼び出す 
ことはでさません。 

み: r 処7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

他のアプ U ケーシヨンソフト上でスキャナドライバを 
起動している場合は、スキャナドライノ くを終了して 
<ださい。 


症が7 


r □ックスイッチを解除し、 --- j というエラーメッセージが表示され、スキヤンできない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナ本体の□ックび解除されていない。 しわたん ScanGear を終了させてから、□ックを解除 

して US 目ケーブルと AC アダプタを接続し直してくだ 
さい。（一 P .9 〜]日） 
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E 困ったとさには 


症が8 


スキヤンの途中でコンピュータが動かな < なつてしまつた 


原因1 

出力解像度の設定び高すざる。 

み: . . . 

コンピュータを再起動し、 ScanGear の出力解像度 
を下げてスキャンし直してください。 (- P .26- 
29) 

原因2 

ノ V —ドディスクの空さ容量び少ない。 

夕 ason ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

大さな原稿を高解像度でスキャンするとさなど画像 
サイズび大きいときは、コンピュータのノ V - ドディス 
クに画像をスキャンし保存するための十分な空き容 
量びないと判断され、エラーになることびあります。 
コンピュータの空き容量を確保してから、スキャンし 
て < ださい。 

不要なファイルの削除について詳しくは、「スキャナ 
操作ガイ円の「スキヤンのトラブル」をご覧 < ださい。 


巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

大きな原稿を高解像度でスキャンするときなど画 
像サイズび大きいときは、お使いのアプ U ケーシヨ 
ンによっては、プ□グレスノ（一の表示び0%のまま 
で止まってしまうことびあります。この場合、プ□グ 
レスバーの[キャンセ;!レ]ボタンを押してスキャン 
領域を小さく指定するか、解像度を低めに設定して 
からスキャンし直して < ださい。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

CanoScan Toolbox 、 または EZ ボタンでスキャン 
している場合、 Toolbox の設定画面の「テンポラ U 
ファイルの保存先フォルダ」を、十分な空さ容量の 
あるドライブに変更してください。 

原因3 

複数の機器を USB ポートに接続している。 

み: . . . 

スキャナ外の機器を外してお使いください。 


症が9 


OEZ ボタンが使えない 


原因1 

必要なソフトウェア (CanoScan Toolbox や付属のアプ 
U ケーションソフトなど）びインス!-ールされていない。 

み : r 処 ！■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットし、す 
ベてのソフトウェアを再インス!-ールしてください。 
( Windows -^ P . 己〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 8) 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

[ COPY ] ボタンを使用するには、ご使用のプ U ンタ 
のプ U ンタドライパをインス!-ールします。プ U ンタ 
び正常に動作するかチェックしてください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

忙 - MAIL ] ボタンを使用するには、下記のいずれか 
をインス!-ールします。 


Windows の場合： Outlook Express、Microsoft 
Outlooks EUDORA、Netscape Messenger 
(メールソフトびうまく動作しないときは、メールソフ 
卜の MAPI 設定び有効になっているか確認してくださ 
し、 MA 円設定の方法については、メールソフトの説 
明書をお読みください。） 

Macintosh の場合: Mail 、 EUD 0 RA、MS Entourage 

原因2 

EZ ボタンの動作設定をしていなし 、 (Mac OS X 1 0.3 / 
1日. 2.8 のみ） 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

EZ ボタンの動作設定をしてください。 

詳しくはに Z (ィージ ー) ボタンの使いかた」の、重要 
「 Macintosh をお使いのちへ」をご覧ください。 

(一 P .18) 


©COPY (コピ ー） ボタンが使えない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

プ U ンタドライバびインス!-ールされていない。 ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライバをインス!-一 

ルしてください。プ U ンタび正常に動作するか 
チェックしてください。 


46 




























E 困ったとさには 


© E-MAIL ( E メール）ボタンが使えない 


原因 

適切な E メールソフトびインス!-ールされていない。 

am . 

ちの使用でさる E メールソフトをインス!-ールしてく 
ださい。 


使用できる E メールソフト 

Outlook Express、Microsoft 
Outlook 、 EUDORA、Netscape 
Messenger 

(Macintosh) Mail 、 EUD 日 RA、MS Entourage 


《 Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になっているかご確認ください。 MAPI 設定の方法についロホ、各メールソフ 
卜の説明書をお読みください。 


症が1 


スキヤナが動かない 


原因 

コンピュータびスキャナを認識していない巧肯剖年びある。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルと AC アダプタを外し、次の手順で 
ScanGear を削除して再インス! -- ルしてください。 

〇 [スタート]メニューの[(すべての)プ□グラム]か 
ら、彬使いのスキャナ名]一[アンインス!ラ] 
を選択し、[実行]ボタンをク U ックします。 

0「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 をセット 
し、「選んでインストール」で ScanGear を再イン 
ス I -ールします。 


(Macintosh) 

〇八ードディスクから、[ライブラ U ] 一 [Imase 
Capture ] -► [TWAIN Data Sources ] の順に 
開さ、[お使いのスキャナ名. ds ] アイコンをゴミ 
箱アイコンにド□ップし、コンピュータを再起動し 

On 9 〇 

0「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 をセット 
し、「選んでインストール」で ScanGear を再イン 
ストールします。 


症が11 < Windows > 


これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした5、スキヤナが動かなくなつた 


原因 

スキヤナのドライノ（びインス!-ールしてある場所び、こ 
れ までの Windows 98/ Me/S 日日日と Windows XP 
とでは異なる。 

み: . . . 

US 目ケーブルと AC アダプタを外し、 ScanGear と 
CanoScan Toolbox をいったんアンインストール 
(削除）してから、再インストールしてください。 

〇 ScanGear を削除するときは、[スタート] 

メニューの [ (すべての）プ□グラム]から、 
[お使いのスキヤナ名]一[アンインス!-ーラ] 

を選択し、廣行]ボタンをク U ックします。 

CanoScanT 日日 Ibox を削除するときは、 
[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム] 
から 、 [Canon Utilities ] 一に anoScan 
Toolbox 5.0 ] 一 [CanoScan Toolbox 5.0 
アンインス!-ール]を選択し、[はい]ボタンを 
ク U ックします。 


0「キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M 」 をセッ 
ん、 ScanGear と CanoScan Toolbox を再 
インス!-ールします。 
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E 困ったとさには 


症が! 


をれいにスキヤンでをない 


原因1 

再キヤ U ブレーシヨンび必要になっている。 


み: . . . 

ScanGear の拡張 モー ドで、キャ U ブ レーシヨ ンを実 
行してください。拡張モード画面の「画像設定」にあ 
る「キャリブ レーシヨ ン設赴で「キャリブ レーシヨ ン」 
の[実行]ボタンをク U ツクします。また、 
「スキャン前に毎回実行」を0 N にして、自動的に 
毎回キャ U ブレーシ ヨンをすることもでさます。 

田を記ち 

キト U ブレー ション 記走 
キトリブレー シ ヨン： 

スキ巾ン前にな回実行： 


m 

原因2 I 

印刷物やデジタルプ U ント写真をスキャンするとモアレ 
(搞模様）び発生する。 



. . 

ScanGear の基本モードで[雑誌（カラー)]を選択 
するか、拡張モードの「画像設定」で「モアレ低減」を 
日 N にしてスキヤンしてください。（一 P .26、 P .27) 


原因3 

原稿にごみびついていたり、色びあせていたりで、原稿 
の状態び悪い。 

. . 

ScanGear の拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷 
低減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正して 
スキャンしてください。（一 P .27) 

原因4 

原稿台カバーを全開にしてスキャンすると、画像び白 
く欠けたり、筋状や色のついた模様び出る。 


. . 

原稿を黒い布などでおおってください。 

原因已 

一様な背景の画像（青空など）をプレビューまたはス 
キャンしたとさ、原稿の元の色昧と違ってしまう。 


. . 

ScanGear の「自動色調整」を [ OFF ] に設定して、 
スキヤンし直してください。 


r フイルムスキヤンのトラブル 


フイルムのスキヤンがでまない 


原因1 

保護シートを取り外していない。 

. . 

原稿台カノ (一内側の、保護シートを取り外してください。 

原因2 

フィルムびフィルムガイドに正しくセットされていない。フィ 
ルムガイドび原稿台カバーに正しくセットされていなし、 

. . 

フィルムガイドに正しくフィルムをセットして、フィルム 
ガイドを原稿台カノ く一の所定の位置に正し < はめ込 
んで < ださい。 


原因3 

キヤ U ブレーシヨン用窓びふさびっている 

. . 

フイルムガイドのキヤ U ブレーシヨン用窓を、フイルム 
やその他のちので店\さびないようにしてください。 

原因4 

原稿台カノ く一を閉じていない。 

. . 

原稿台カノ（一を正しく閉じてください。 

原因5 

内部の堂光ランプびあたたまっていない。 

. . 

内部の堂光ランプび点な後、1〜2分待ってからもラ 
一度プレビューを行い、スキヤンしてください。 


48 










































E 困ったとさには 


原因ち 

ScanGear びフイルムスキヤンの設定になっていない。 

. . 

「原稿を選択する（原稿の種類）」でフイルムの種類 
を選択してください。 （一 P .36、 P .37) 

原因フ 

CanoScan Toolbox びフイルムスキヤンの設定になつ 
ていない。 


■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CanoScan Toolbox の隱定]ボタンでお使いのス 
キヤナを選択し、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CanoScan Toolbox の各ボタンの設定シートの 
[原稿の種類]で、[フィルム]または[自動判別]を選 
択し随用]ボタンをク U ックしてください。 

《 EZ ボタンでスキヤンできない場合も、対処1、2を 
行ってください。 



スキヤンの透中で止まる、または r メモリが足りません… J のメッセージが出てスキヤンがでまない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

設定した解像度び高すざる、出カサイズび大さい。 適切な解像度、または出カサイズへ変更し、スキヤ 

ンし直してください。 


症が! 


をれいにスキヤンでをない、適切なを合いでスキヤンされない 


原因1 

キャ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 

. . 

ScanGear の拡張モードで、「画像設定」の「キヤ U 
ブレーシヨン設定」にある「キャ U ブレーシヨン」の 
[実行]ボタンをク U ックします。卜 P .37) 

原因2 

原稿台ガラス面にほこりや巧れび付着している。 

. . 

原稿台ガラス面の巧れをされいに取り除いて < ださ 
し、乾いたやわらかい布で拭くか、ブ□アブラシで 
吹さ飛ばしてください。「安全にお使いいただく 
ためには」） 

フィルムび權色していたり画像び粗いなど、原稿の状態 
び悪い。 

. . 

ScanGear の拡張モードの「画像設定」で「權色補 
正」、「粒状感低減」などで補正してからスキャンし 
てください。（一 P .37) 


原因已 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフイルムま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通常 
の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 

nm ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

EZ ボタンまたは CanoScan Toolbox でスキヤン 
したときに色合いび適切でない場合は 、 ScanGear 
でスキヤンし直してください。（一 P .33) 

imz ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

ScanGear でプレビユーしたときに色合いび適切 
でない場合は、拡張モードで明るさやコントラスト、 

I -ーンカーブなどを調整してスキヤンしてくださ 
し、（一 P .37) 

原因巨 

フイルムマウントび白色のとさ、その照り返し光び映り 
込む。 

. . 

マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部 
を覆ってください。 


原因4 

U ング状の搞模様（ニュートン U ング）び発生している。 

. . 

フイルムのおちて面を上にしてセットして[プレ 
ビュ ー] ボタンをク U ックし、 ScanGear ツールノ く一の 
[鏡像]ボタンでプレビュー画像の左ちを反転させ、 
[スキヤン]ボタンをク U ックしてください。 
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E 困ったとさには 


症が! 


プレビュー後、正常に表示されない 


原因1 

フイルムびずれている。 


. . 

いったんフィルムガイドを開き、フィルムを正しい位 
置にセットし直してください。（一 P .31) 

原因2 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフィルムま 
たはフィルムのコマの間隔び非常に狭いフィルム（通常 
の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 


巧処1 


〇 ScanGear の拡張モードで、サムネイルボタン 
區をク U ックし、フイルム全体表示にします。 


励回 I に：な！抑 V 


巧％ I をクロッづ枠遇巧 I 


フィルム全体び表示され、自動的に検出された 
コマにク□ップ枠び表示されます。 



0不要なク□ップ枠を削除します。 
e ク□ップ枠で正常に表示されなかったコマを範 
囲指定します。 

〇 [ズーム]ボタンで拡大し、ク□ップ枠を目的の 
大ささに微調整します。 



0 [スキヤン]ボタンをク U ックしてスキヤンしま 
す。 


み: r 処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

フイルム全体表示にしてもク□ップされないコマび 
あるときは ScanGear の拡張モードでみボタン 
をク U ックするとフイルムサイズに合わせたク□ップ 
枠び全コマ表示されます。 

その後、対処]の手順©〜®を行います。 
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E 困ったとさには 


ク□ップ砕を移動、拡大•縮かすると、ち味がおかしくなる 


原因1 

ク□ップする大ささや場所により、適切な色調整データ 
にならない。 

. . 

ScanGear の拡張モードで、次のことを行ってくだ 
さい。 

〇 [プレビュー]ボタンをク U ックして、再度プレ 
ビューします。 

0フィルムサムネイル（縮ル版）表示になっている 
ことを確認します。フイルム全体表示のときは、 
[サムネイル]ボタンをク U ックして、サムネイル 
(縮小版）表示にします。 


0「選択範囲の色調整データを全ク□ップに適 
用」の廣行]ボタンをク U ックします。 


困を贾ち 

屋ホ•色調堅設定 

キ旣屋ホ調堅： [ 

遇巧骑囲の色 i 间皆データをを: 

C 

] い邮 

也!、、 パけ E 

罔 

回过 

半 

輔： 眉. 1 

) たットみ 


〇ク□ップ枠を指定します。 

0 [スキヤン]ボタンをク U ックして、スキヤンしま 
す。 



ディスプレイに表示されたスキャン画像は問題びないのに、プリンタで EP 刷すると画質び悪くなっ 
たり EP 刷結果に余白が出てしまう場合は、プリンタの設定方法、または、プリンタのトラスレび考 
え！5れます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったとき 
には」をご覧ください。 
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311作環境* 1 


Windows で 

インタフェース 

OS 

メモリ 

CPU 

J\- ドディスク 
空き容量*已 

表示環境 

USB 2.0 Hi-Speed 

Windows XPSPl,SP2 

Windows 2000 Professional SP4 

1 28MB 於上 

Pentium 中け上’ s 
(Celeron : 566 MHzl；l±) 

3 已日 MB じ(上 

1日 24x768iU 上 
カラー1 目ビットじ(上 

USB 

Windows XP SPl,SP2 

Windows 2000 Professional 

SP2, SP3, SP4 

Windows Millennium Edition 
Windows 98 で， 98 Second Edition 

Pentium n 

300 MHz 紅 3 


Macintosh で 

インタフェース 

OS 

メモリ 

CPU 

J\- ドディスク 
空き容量*已 

表示環境 

USB 2.0 Hi-Speed 

Mac OS Xv.10.4 

2 已 6MB な上 

PowerPC G4*4/G 己/ 
Intel 製プ□セツヴ 

200 MB 政上 

1 日 24x768 政上 
32000 色政上 

Mac OS Xv.l 0.2.8-v. 10.3 

128MB 政上 

USB 

Mac OS Xv.l0.4 

2 已 6MB な上 

PowerPC G3/G4 

Mac OS Xv.l 0.2.8-v. 10.3 

1 28MB 政上 


■^1 OS の動作条件び高い場合はそれに準じます。 

最新情報はキヤノスキャンホームぺージ （ canon . jp / canoscan ) をご覽ください。 

で US 目または USB 2.0 Hi - Speed び標準装備され 、 Windows XP 、 2日日日、 Me 、 98または Mac OS X v . 1 0.2.8- v . 1 0.4 
のいずれかびプレインストールされているコンピュータ。 

っ互換プ□セッヴも含みます。 

機種によっては USB 2 .日をサポートしていないものもあります。 

で同捆アプ I 」ケーシヨンをインス!-ールするのに必要な容量。 

* 日「ファイル管理革命 Lite 」 は Windows 98 (First Edition ) には対応していません。 

♦ CD - ROM ドライブ必要 

♦ Macintosh ファイルシステム ： Mac OS 扳:張（ジャーナ U ング）、 Mac 日 S 拡張 


[] 電子マニュアルの動作摄境 


Windows 

Macintosh 

• ブラウヴ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer® 己. 0 な上びインストール 
されている必要びあります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のパージョンによって 
は、マニュアルび正しく表示されないことびあるため、 
Windows Update で最新の状態に更新することをお勧め 
します。 

• ブラウヴ：ヘルプビューア 

《ご使用の日 S のバージョンによっては、マニュアルび正し 
く表示されないことびあるため、最新のバージョンに更新 
することをお勧めします。 
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主な仕様 



CanoScan 440 OF 

形式 

フラットべッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

CCD (目ラインカラーイメージセンサー） 

光源 

冷陰極堂光管ランプ 

光学解像度*1 

4800 X 9600 dpi 

読み取り解像度 

2已〜] 9200 dpi (ソフトウエア補間） 

読み取り階調 

カラー 

48ビット （ RG 目各色]目ビット）入力 

48ビットまたは24ビット （ RG 目各色]目ビットまたは8ビット）出力 

グレースケール 

48ビット （ RG 目各色]目ビット）入力 
] 目ビット *2 または8ビット出力 

読み取り速度 43 
(写真、で書） 

カラー 

7.7 msec/line (2400 dpi )、 14.8 msec/line (4800 dpi ) 

グレースケール、白黒 

7.7 msec/line た 4 日日 dpi )、 14.8 msec/line (4800 dpi ) 

読み取り速度(フイルム ）*3 

カラー、グレースケール、白黒 

7.4 〜74.0 msec/line 

プレビュー速度* 3 * 4 

約已秒 

インターフェース 

USB 2.0 Hi-Speed 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター： 2] 目 X 297 mm 

フィルムタイプ/読み取りコマ数 

35 mm スリーブ（最大目コマ）、 35 mm マウント（最大4コマ） 

EZ ボタン 

7ボタン （ PDFX 4、 COPY . PHOTO / FILM . E - MAIL ) 

使用環境 

;豆度筆 B 囲 

] 〇〜3已 。 C 

湿度筆 B 囲 

1〇〜90% RH 、 フィルムスキヤン時20〜8日％ RH (ただし結露のないこと） 

電源 =*^5 

AC 100 V 、50/60 Hz (専用 AC アダプタ使用） 

消費電力 

動作時1 7 W (最大)、待機時 4 W 

最大外お寸法 

2已9 (幅） X 474娛行 ） X 83 (高さ ） mm 

質量 

約芝 8 k 呂 

別売品（オプション） 

アクセサ IJ キッ 1- CSAK -4400 F 


^光学解像度は JS 日14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のヴンプ I 」ングレートを表しています。 

でフイルムのみ対応。 

ッ USB 2.0 Hi - Speed モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャ 
ンする原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。 

^キャ U ブレーシヨン時間は含みません。 

*5 専用 AC アダプタの型番は 「 K 3 日277」となります。 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 
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r お Ba い合わせの前に 


お問いをわせの前に、ここをチ 


ずべてのソフトウェアをインス!^ールしましたか？ (- ►Windows P . 己 、- ►Macintosh P .7) 

スキヤナの□ックを解除しましたか？（一 P .9) 

スキヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？卜 P .10) 

アプリケーシヨンソフトの[ソースの選択]で、お使いのスキヤナを選択しましたか？ （ 


► P .13) 


本書または r スキャナ操作ガイド」 （ CD - ROM ) の r 困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因が 
はっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ 


本機が正常に動作し、スキャナドライバのインス! 

ルも問題なければ、接続ケーブルやノた/コンシステ 
ム （0 S 、 メモリ、 A — ドディスク、インタフェースな 
ど）に原因びあると考え5れます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコン 
メーカーにご相談ください。 


本機の故障の場合は？ 


どのような対処をしても本機び動かなかったり、深 
刻なエラーび発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されます。 


特定のアプリケーンヨンで起こる場合は？ 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブルは、ス 
キャナドライバを最新のパ’ージョンにバージョンアツ 
プすると問題が解ミ夫する場合があります。また、アプリ 
ケーシヨンソフト固有の問題が考え5れます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓□にご相 
談ください。 

スキヤナドライバのパ’ージョンアップについては、キ 
ヤノンホームページまたはお客様相談センターにて 
ご確認ください。 



• お近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。 

•齊社修理受付窓□につきましては、別紙の r ヴポートガイド」 をご覧ください。 

《修理窓□へ宅配便で送付していただ < 場合 

輸送中の振動などで損傷しないように、なるべくお買い上げ時の捆包材をご利用ください。 

本機の姻包時/輸送時の注意点(重要） 

捆包前にかならず□ックスイッチを使ってスキャナ原稿読取ユニットを固定してください。本機を傾けたり、 
逆さにしたりせずに捆包/輸送してください。他の箱をご利用になる場合は、丈夫な箱にクッションをいれて、 
本機びガタつかないようにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、かな5ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧ち切り後5年間です。なお、轉社の判断により保守サービスとして同一機種、または同程度の仕様 
製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の 
付属品をご使用いただけない場合もあります。 
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どこに問題びあるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 〇已 0 — 555 —90021 キヤノンヴポートホームぺージ 


canon . jp/support 


お巧い合わせのシート 


ご相談の際には、すみやかにお答えするために、あらかじめ下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいま 
すようお願いいたします。また、おかけまちびいのないよう、電話番号はよくご確認ください。 


■スキヤナにごいて 

スキャナモデル名 （ ） 

本体機械番号（保証書の機械番号の記載、もしくはスキャナ本体の底面（背面）をご確認ください。） 

( ) 

ご購入曰 （ ） 

ご購入店 （ ） 


■スキヤナの g 続環境について 

パソコンメーカー名 （ ） モデル名 （ 

内蔵メモリ容量 （ ）MB 

八ードディスク容量 （ ）GB 空き容量 （ 

使用している 0 S 名 -Windows DXP ( SP : ) DMe 02000 ( SP : 

• Macintosh OS X ( Ver . ) 

常駐プ□グラム（ウィルスチェック、ファイル圧縮等） 

( ) 

プリンタメーカー名 （ ） モデル名 （ 

■ソフトウェア廣境 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン 
( Ver . 

スキャナドライバインストール方法 
□付属 CD-ROM □ダウン□—ド □その他 （ 


)GB 

)□98 □98 SE 


■エラー表示 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ ) 


スキヤナドライバを新し < ずるとをは？ 


最新版のスキャナドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

スキヤナドライバを新しくする （ r バージョンアップ」といいます）ことで、トラブルが解決することがあり 


まず。 



《自動インス!-ールび正常に終了すれば、ステップ1〜2の操作は必要ありません。 


ダウン□ード•操作手順について詳しくは、 canon.Jp/download へ 
















お巧い合わせ窓口 


ホームページには、製品情報、日 & A 検索、ドライバダウン□-ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

参キヤノンキヤノスキャンホームぺージ canon.jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するおい合わせ窓□とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファ 
イル、 HELP などをあわせてご覽ください。 

♦ Adobe Acrobat Reader (アドビ-アク□バット-リータ’一） 

アドビシステムズ（巧） http://www.adobe.com/jp/ 「サポート」 

♦ ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 0己 70-0 巨-0巨55 http://www.arcsoft.jp/en/ 「テクニカルヴポート」 

♦読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ-ライト） 

♦ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ-ライト） 

パナソニックソリューシヨンテクノロジー（巧） 0570 -00-8700 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジーソフトサポートセンター http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/ 

♦ ScanGear （スキャンギア） 

♦ CanoScan Toolbox (キヤノスキャン-ツールボックス） 

キヤノンお客様相談センター 050-555-90021 

キヤノンサポートホームぺージ canon.jp/support 

■スキャナの電話ごホ目談窓 □ 

お客様相談センター（を国共通電話番号） 050 - 555-90021 

【受付時間】く平日 > 9:00〜20:00 

く±曰祝日 >10:00〜17:00 (1/1 〜1/3は化ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは日 43-21]-9 己己已をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 

《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


《お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P . 已己 
の「お問い合わせのシート」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

《お問い合わせ窓□情報は、モ告なく変ちする場合びあります。あ6かじめご了承くだをい。 
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